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CARACTERISTICAS

El escalador de video LVP de Alfalite tienen un alto rendimiento, utiliza la tecnologia de pro-
cesamiento de sefnal de 30 bits, que le permite conectar en cascada.

A través de la entrada de bucle se pueden obtener sefales de video de gran resolucion.
Todos los equipos conectados se pueden controlar desde el mismo dispositivo, a través de
un solo boton. Este procesador adopta el sistema de escalado de imagen alta calidad para
la conversion de senales que aumenten o disminuyan de resolucién, y esta equipado con el
sistema profesional ACC y ACM para proporcionar el mejor resultado visual.

La transicion instantanea(seamless) permite el cambio de distintas fuentes de video usando
distintos efectos y produciendo imagenes de calidad profesional.

- 2 entradas de video compuesto, 2 entradas VGA, 2 entradas DVI, 1 entrada HDMI y
entrada 1 3G-SDI.

- 2 salidas DVI, 1 salida VGA, 1 salida de bucle DVIy 1 salida de bucle 3G-SD

- 2 entradas de video compuesto, 2 entradas VGA,

2 entradas DVI, 1 entrada HDMI 'y entrada 1 3G-SDI. i
- 2 salidas DVI, 1 salida VGA, 1 salida de bucle DVl 'y Pidenos presupuesto

1 salida de bucle 3G-SDI. Si n Comprom iSO
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