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ALFAPIX P8.33

Sorprende a tus clientes con esta pantalla 
LED que se puede colocar en estructuras 
colgantes, en paredes e incluso en el suelo. 
Sus módulos ligeros y transportables ofre-
cen imágenes de alta resolución y veloces 
tasas de refresco. Además, soporta tempera-
turas extremas y garantiza un bajo nivel de 
consumo de energía, lo que la convierte en 
una versátil solución para tus eventos.

Pantalla LED para interiores y exteriores

• Pixel pitch: 8.93
• Configuración de píxeles: 1 RGB SMD 3528 
• Densidad (puntos/m2): 12.544
• Medidas de cada módulo: 500x500x76 mm
• Peso de cada módulo: 9,8 Kg
• Resolución: 56x56
• Brillo (cd/m2): >1500
• Tasa de refresco: >1.920 Hz

• Driver IC: MBI High Quality Driver
• Temperatura de color: 6.500 ºK
• Escala de color: >16.700.000
• Resistente al agua
• Temperatura de trabajo: -20ºC - 45ºC
• Humedad de trabajo: 10% - 90%
• Conectores Neutrik Ethercon

PRESTACIONES

Pídenos presupuesto
sin compromiso

Impermeable

Temperatura 
-20 ºC / 45 ºC

500x500x76 mm

event your life
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